
「EZCast ProAV シリーズ」は、ネットワークの
有線接続を利⽤して、パソコンやAV機器に表⽰
されている映像と⾳声を複数のディスプレイへ
同時に出⼒できる製品です。
別室・別フロアにも映像や⾳声を⼀⻫に配信す
ることができます（理論上、最⼤238台まで）

6台同時映像出⼒の様⼦
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※本製品の運⽤には、送信機１台以上、受信機１台以上それぞれお買い求めいただく必要があります。

ディスプ
レイ238台まで

映像同時
出⼒が可

能！



■こんな使い⽅もできます

複数の送信元の映像・⾳声を、受信
機側のディスプレイ・スピーカーへ
出⼒します。受信機のチャンネルID
を切り替えることで、表⽰する画⾯
を切り替えることができます。

２台以上の送信元の映像・⾳声を、受
信機側の複数のディスプレイ・スピー
カーへ出⼒します。各送信機は、同じ
チャンネルIDが設定された受信機へ映
像出⼒を⾏います。

映像送信元の機器と送信機をUSB
ポートで接続し、受信機のUSBポー
トにマウスやキーボードを接続する
ことで、受信機側から送信元の機器
を操作することができます。

送信機 複数：受信機 １台

送信機 複数：受信機 複数

リモートKVMスイッチ

■インターフェース：
イーサネットポート、HDMI出⼒、HDMI⼊⼒、AUX⼊⼒、
IR（⾚外線通信）出⼒、USB Type-A×１、シリアル信号端⼦、電源ポート

■サイズ／重量：170mm(W)×65mm(D)×28mm(H)／300g

■製品仕様

■インターフェース：
イーサネットポート、HDMI出⼒、AUX出⼒、IR（⾚外線通信）⼊⼒、
USB Type-A、シリアル信号端⼦、電源ポート

■サイズ／重量：170mm(W)×65mm(D)×28mm(H)／290g

ER02受信機

ET02送信機
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製品詳細ページもぜひご覧ください！
https://www.amulet.co.jp/actionsmicro/proav/


